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FICHA TÉCNICA

Aplique solar LED
Jankia 2x2W

Referencia 200210021 200210022

Descripción Aplique solar LED Jankia 2x2 Aplique solar LED Jankia 2x2

Potencia 2x2W 2x2W

Lúmenes 70Lm 70Lm

Ángulo apertura 30º 30º

Temperatura (K) 4200K 6500K

Color Negro Negro

Temperatura de trabajo -20ºC / +50ºC -20ºC / +50ºC

SDCM <6 <6

Tiempo de encendido 0.5s 0.5s

Luz completa inmediata 100% 100%

CRI (Ra) ≥80 ≥80

Hg 0.0 0.0

On / Off 15.000 15.000

mA 110mA 110mA

IP IP54 IP54

Tiempo de carga 5-8horas 5-8horas

Área detección 5-8M. 5-8M. 

Modos 2 2

Batería 18650 Li-ion 1500mAh DC 3.7V 
/ No recargable

18650 Li-ion 1500mAh DC 3.7V 
/ No recargable

Panel solar 1.3W / 6c monocristalino 1.3W / 6c monocristalino

Altura Instalación <3M <3M

Anti-UV Si Si

Horas de vida 12.500h. 12.500h.

Botón ON / OFF ON / OFF

Voltaje 6V 6V

Embalaje 30 30

ENCENDIDA
Las luces del aplique
se encienden a los <30Lux.

APAGADA
Las luces del aplique se apagan 
a los >120-130Lux.
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CARGA
La batería del panel solar se 
carga durante el día.


