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Color // Color // Couleur // Cor // Colore // 
Farbe

Blanco
Azul

Amperios // Ampers // Ampères // Amperes 
// Ampere // Ampere

40A

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // 
Tensione // SpannungKabel

230V

Hz 50Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embala-
gem // Imballaggio // Verpackung

12/180

MÓDULO ESTRECHO 
DPN

F I C H A  T É C N I C A  |  0 0 0 4 0 3 6 7 3

Magnétothermique // Magnetothermic // Magnetotérmico // 
MCB // Magnetotherm

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben 
Sie ein

DPN interrup-
tor curva C

Polos // Poles // Poteaux // Poloneses // Poli 
// Polen

1P + N

Fabricación // Manufacturing // Fabrication // 
Fabricação // Produzione // Herstellung

Según norma 
IEC 60898-1

Rango de tensión Un (VAC): 230/400. Poder de corte Icn (KA): 6. Curva de disparo: C. Grado de protección: IP20, con conductores
conectados. Nº de maniobras eléctricas: 4.000. Capacidad conexión cable: 0.75-16mm (cable flexible) / 0.75-16mm (cable
rígido). Ideal para instalaciones residenciales y terciarias. Protege la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas. Ancho de
18mm, indicado para instalaciones con falta de espacio en el cuadro de maniobra.
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