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PANTALLA 
ESTANCA DOBLE PARA LED

F I C H A  T É C N I C A  |  0 0 0 7 0 2 2 8 8

Waterproff LED tube fitting for LED tube / Réglette -boîtier simple 
pour tube LED / Armadura estanque simples para tubo LED / 
Plafoniera stagna per tubi LED / Feuchtraum Wannenleuchte für 
T8 LED-Leuchtstoffröhre

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie 
ein

2x150cm
/ T8

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe Transparente

Repele el polvo Sí

Para // For // Pour // Para // Per // Für 2 tubos T8
LED

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione 
//Dimensão //Ausmaß

1550x150x 
90mm

IP IP65

Material // Housing // Matériel // Material // 
Materiale // Stof 

ABS + 
Policarbonato

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // 
Tensione // Spannung

220-240V

Hz 50Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embala-
gem // Imballaggio // Verpackung

4

Conexionadas para instalar 
tubos de LED a 230V directo.

NUEVO MÉTODO DE CONEXIÓN NUEVO MÉTODO DE CONEXIÓN

MODO CONEXIÓN ORIGINAL CON REACTANCIA MAGNÉTICA MODO CONEXIÓN ORIGINAL CON REACTANCIA ELECTRÓNICA

L L

L L
N N

N

TUBO TUBO

TUBO TUBO

CEBADOR

R. MAGNÉTICA
REACTANCIA 
ELECTRÓNICA

PARA REFERENCIAS 0702108 /  0702109 / 0702110 / 0702111 / 0702112 / 0702113

ESQUEMA CONEXIONADO PANTALLAS ESTANCAS LED

NO NO

SI SI


