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APLIQUE LED
EMERGENCIA + SENSOR MOV.

F I C H A  T É C N I C A  |  0 0 0 704716

BENEFICIOS: reduce el 
consumo, el mantenimien-
to, no parpadea, protege 
el medio ambiente, no 
contiene mercurio,... 
APLICACIONES: casas, 
hoteles, restaurantes, 
supermercados, oficinas, 
negocios, bares,...

BENEFITS: it reduces 
consumption, mainte-
nance, it does not flash, 
it protects the environ-
ment, does not contain 
mercury,... APPLICA-
TIONS: houses, hotels, 
restaurants, supermakets, 
offices, businesses, bars,... 

AVANTAGES: faible 
consommation et 
maintenance, ne clignote 
pas, respectueuse de 
l’environnement, ne 
contient pas de mercure. 
APPLICATIONS: foyers, 
hotels, restaurants, super- 
marchés, bureaux, bars,...

BENEFÍCIOS: reduz 
consumo, manutenção, 
ele não pisca, prote-
ge o ambiente, não 
contém mercúrio,... 
APLICAÇÕES: casas, 
hotéis, restaurantes, su-
permercados, escritórios, 
empresas, bares,...  

VANTAGGI: riduce 
consumi, manutenzione, 
esso non lampeggia, 
protegge l’ambiente, 
non contiene mercu-
rio,... APPLICAZIONI: 
case, alberghi, ristoranti, 
supermercati, uffici, 
aziende, bar,... 

VORTEILE: es senkt 
verbrauch, wartung, 
es leuchtet nicht, es 
schont die umwelt, en-
thält kein quecksilber,... 
ANWENDUNGEN: häu-
ser, hotels, restaurants, 
supermärkte, büros, 
geschäfte, bars,... 

AHORRO ENERGÍA
ENERGY SAVING

80% 

Round ceiling led lamp // Plafonnier rond // Rodada antepara 
teto // Rotonda soffitto paratia // Runde deckenschott

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // 
Potenza // Potenz

10W

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Lumi-
nosidade // Luminosità // Lichtstärke

750Lm

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve 
// Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm                                                              Fría / Cold

                                                                                             6000K

Altura instalación // Installation height // Hauteur 
d'installation // Altura de instalação // Altezza di 
installazione // Installationshöh

Pared 
1.8-2.5M

Techo 2.2-4M

Ángulo apertertura // Beam angle // Angle de 
faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio 
// Öffnungswinkel

120º

Tiempo regulable // Dimmable time // Temps 
réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile 
// Einstellbare Zeit

10seg. ±3 a 
5min. ±1

Ángulo detección // Detection angle // Détection 
d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione 
dell'angolo // Winkelerkennung

160º
360º

Distancia detección // Area detection // Dis-
tance de détection // Distância de detecção 
// Distanza di rilevamento // Erkennungsabs-
tand

Pared 9M
Techo 6M

Luz ambiental // Amibent light // Lumière 
ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale 
// Umgebungslicht

<3-2000lux
Regulable

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione 
//Dimensão //Ausmaß

Ø259x49mm

Material // Housing // Matériel // Material // 
Materiale // Stof 

PC

ON/OFF 100.000

PF ≥0.5

CRI (Ra) ≥80

Hg 0.0

IP IP44

Vida //Life //Vie //Vida //Vita //Leben 30.000h.

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // 
Tensione // Spannung

110-240V

Hz 50Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embala-
gem // Imballaggio // Verpackung

10

6000K 120º 30.000h. Ø259x49mm

On/Off.: 100.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A++


