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Cubierta // Jacket // Couverture // Cobrir // 
Copertura // Abdeckung

LSZH

Distancia transmisión // Transmission 
distance // Distance de transmission // 
Distância de transmissão // Distanza di 
trasmissione // Übertragungsdistanz

100-120M

Temperatura // Light apparence // Tempé-
rature // Aparência leve // Temperatura // 
Leichte Optik

Máx. +65ºC. 
Min. -40ºC

Frecuencia // Frequency // frequency // 
Freqüência // Frequenza // Frequenz

250MHz

Diámetro conductor // Conductor diame-
ter // Diamètre du conducteur // Diâmetro 
do condutor // Diametro del conduttore // 
Leiterdurchmesser

Ø0.5mm

Embalaje // Packing// Emballage // Embala-
gem // Imballaggio // Verpackung

4

CABLE
LAN CAT6 100M

F I C H A  T É C N I C A  |  0 0 3 9 0 2 6 2 8

Network cable // Câble réseau // Cabo de rede // Cavo di rete 
// Netzwerkkabel

Categoría // Category // Catégorie // Catego-
ria // Categoria // Kategorie

CAT6

Sección // Section // Section // Seção // 
Sezione // Abschnitt

4x0.5mm

Longitud // Length // Longueur // Compri-
mento // Lunghezza // Länge

100M

Aislamiento // Insulation // Isolation // Isola-
mento // Isolamento // Isolierung

HDPE

Material conductor // Conductor housing // 
Matériau conducteur // Material condutor // 
Materiale conduttivo // Leitfähiges Material

CCA

Diámetro cable // Cable diameter // Diamè-
tre du câble // Cabo de diâmetro // Cavo di 
diametro // Durchmesser Kabel

Ø6mm

LIBRE HALÓGENO BAJO NIVEL DE HUMO 
Y FRECUENCIA 

Free halogen low level of smoke and frequency 
// Halogène libre faible niveau de fumée et de 
fréquence // Livre halogênio baixo nível de 
fumaça e freqüência // Alogeno livello basso di 
fumo e frequenza // Freies Halogen niedriges 
Niveau des Rauches und der Frequenz

ISO 9001: 2015

CABLE UTP CAT6 CCA TRENZADO 2 EN 2 24AWG 
CABLE RÍGIDO IDEAL PARA INSTALACIONES DE CABLEADO POR 
REGLETAS O SIMILAR

Cable utp CAT6 cca braided 2 in 2 24AWG. Ideal rigid cable for wiring 
installations by scale or similar // Câble utp CAT6 cca tressé 2 en 2 24AWG. 
Câble rigide idéal pour les installations de câblage à l'échelle ou similaire // 
Cabo utp CAT6 cca trançado 2 em 2 24AWG. Cabo rígido ideal para cabla-
gem de instalações por escala ou similar // Cavo utp CAT6 cca intrecciato 
2 in 2 24AWG. Cavo rigido ideale per il cablaggio di installazioni su scala o 
simili // Kabel utp CAT6 cca geflochten 2 in 2 24AWG. Ideales starres Kabel 
für die Verkabelung von Anlagen oder ähnlichem


