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ESTUFA HALÓGENA  
GIRATORIO Máx.1200W

CALENTAMIENTO
RÁPIDO ESTABLE

TEMPERATURA

Material // Housing // Matériel // Material 
// Materiale // Stof 

ABS

Longitud cable // Cable length // Lon-
gueur du cable // Comprimento do cabo 
// Lunghezza del cavo // Kabellänge

1.4M

Dimensión // Dimension // Dimension // 
Dimensão // Dimensione // Dimension

290x565mm

Potencia // Energy used // Puissance // 
Poder // Potenza // Potenz

Máx. 1200W

Voltaje 220-240V 

Hz 50Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Em-
balagem // Imballaggio // Verpackung

6

3 niveles de calefacción
3 power levels // 3 niveaux de puissance // 3 níveis de po-
tência // 3 livelli di potenza // 3 Leistungsstufen

x3 3 tubos halógenos
3 halogen tubes // 3 tubes halogènes // 3 tubos de halogé-
neo // 3 tubi alogeni // 3 Halogenröhren

Función giratoria
Oscillation function // Oscillant // Função de oscilação // 
Oscillante // Oszillationsfunktion

Dispositivo antivuelco
Overheat protection // Thermostat de sûreté: anti-surchauffe 
// com prote- ção contra superaquecimentol // Protezione 
contro il surriscaldamento // mit Überhitzungsschutz

Interruptores independientes 
Individual switches // Commutateurs individuels // Interrup-
tores individuais // Interruttori individuali // Einzelne Schalter

56
5m

m

290mm


