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FICHA TÉCNICA

Piezas modulares
para varias alturas

Instalalación
en pared

Luz fría
6500K

Luz día
4000K

Luz 
Verde

Estaca jardín LED
Silute 5W

Referencia 201200001 201200002 201200003

Descripción Estacar jardín 
LED Silute

Estacar jardín 
LED Silute

Estacar jardín 
LED Silute

Potencia 5W 5W 5W

Lúmenes (90º) 410Lm 410Lm -

Ángulo apertura 38º 38º 38º

Temperatura (K) 4000K / Luz día 6500K / Luz fría Verde

Color Negro Negro Negro

Temperatura de trabajo -20ºC / +40ºC -20ºC / +40ºC -20ºC / +40ºC

SDCM 2.3 2.5 -

Tiempo de encendido <0.5s <0.5s <0.5s

Luz completa inmediata 100% 100% 100%

CRI (Ra) ≥80 ≥80 ≥80

Hg 0.0 0.0 0.0

mA 39mA 39mA 39mA

On / Off 100.000 100.000 100.000

IP IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06

Material Nylon + PC Nylon + PC Nylon + PC

Horas de vida 20.000h. 20.000h. 20.000h.

Voltaje 220-240V 220-240V 220-240V

Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Instalación Jardín con estaca
Pared con tornillos

Jardín con estaca
Pared con tornillos

Jardín con estaca
Pared con tornillos

Incluye Tornillos de montaje Tornillos de montaje Tornillos de montaje

Embalaje 50 50 50
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